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КРОНШТЕЙН QD ДЛЯ АК 

Устройство        артикул: S20018 

 

Механизм фиксации состоит из трёх функциональных частей:  
 

 

 флажок  прижим   специальный болт 
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Принцип работы 

 

Фиксация и снятие кронштейна осуществляются следующим образом:  

 

  

  

 

 флажок  прижим  специальный болт  крепление на карабине 
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Регулирование 

 

Регулирование узла фиксации кронштейна  

осуществляется следующим образом:  

 

 

  

  

 флажок  прижим  специальный болт 

Флажок работает как накидной ключ. 

  

1. Открыть 2. Поднять 
     (расцепление с болтом) 

3. Повернуть 
     (ослабление/усиление) 

4. Опустить 
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КРОНШТЕЙН ДЛЯ АК 

Устройство        артикул: S20016 

 

Механизм фиксации состоит из двух функциональных частей:  
 

 

 прижим   винт М5 
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Принцип работы 

 

Фиксация кронштейна осуществляется следующим образом:  

 

  

  

 

 прижим  винт М5  шестигранник 4 мм  крепление на карабине 

Усилие затяжки винта: 4 Н⋅м (35 inch pounds) 

 

  



 

    8 

 

КРОНШТЕЙН BIT ДЛЯ АК 

Устройство        артикул: S20019 

 

Механизм фиксации состоит из двух функциональных частей:  
 

 

 прижим   винт М5 
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Принцип работы 

 

Фиксация кронштейна осуществляется следующим образом:  

 

  

  

 

 прижим  винт М5  шестигранник 4 мм  крепление на карабине 

Усилие затяжки винта: 4 Н⋅м (35 inch pounds) 
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КРОНШТЕЙН ВЫСОКИЙ ДЛЯ СВД 

Устройство        артикул: S20020 

 

Механизм фиксации состоит из трёх функциональных частей:  
 

 

 прижим   винт М5  стопорный винт М8* 

 

* закручивается легко, до касания ствольной коробки  
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Принцип работы 

 

Фиксация кронштейна осуществляется следующим образом:  

 

  

  

 

 прижим  винт М5  шестигранник 4 мм  крепление на карабине 

Усилие затяжки винтов: 4 Н⋅м (35 inch pounds)  

Винты закручивать в указанном порядке в 2 захода: сначала все до касания и 

окончательно до усилия затяжки.  

1 

2 3 
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КРОНШТЕЙН НИЗКИЙ ДЛЯ СВД 

Устройство        артикул: S20021 

 

Механизм фиксации состоит из трёх функциональных частей:  
 

 

 прижим   винт М5  стопорный винт М8* 

 

* закручивается легко, до касания ствольной коробки 
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Принцип работы 

 

Фиксация кронштейна осуществляется следующим образом:  

 

  

  

 

 прижим  винт М5  шестигранник 4 мм  крепление на карабине 

Усилие затяжки винтов: 4 Н⋅м (35 inch pounds)  

Винты закручивать в указанном порядке в 2 захода: сначала все до касания и 

окончательно до усилия затяжки.  

1 

2 3 
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